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D-SEAL(Piston Seal)

D-SEAL(Piston Seal)

單位 unit: mm

單位 unit: mm

適用範圍  Service range
溫度 Temperature -30 ~ 100 ℃ 
壓力 Pressure 400 kgf/cm2

速度 Speed 1.5 m/s
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D8-080 80 70 8.1 D8-135 135 125 8.1
D8-085 85 75 8.1 D8-140 140 130 8.1
D8-090 90 80 8.1 D8-145 145 135 8.1
D8-095 95 85 8.1 D8-150 150 140 8.1
D8-100 100 90 8.1 D8-155 155 145 8.1
D8-105 105 95 8.1 D8-160 160 150 8.1
D8-110 110 100 8.1 D8-165 165 155 8.1
D8-115 115 105 8.1 D8-170 170 160 8.1
D8-120 120 110 8.1 D8-180 180 170 8.1
D8-125 125 115 8.1 D8-190 190 180 8.1
D8-130 130 120 8.1 D8-200 200 190 8.1
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D6-070 70 63 6.3 D6-105 105 98 6.3
D6-080 80 73 6.3 D6-110 110 103 6.3
D6-085 85 78 6.3 D6-115 115 108 6.3
D6-090 90 83 6.3 D6-120 120 113 6.3
D6-095 95 88 6.3 D6-125 125 118 6.3
D6-100 100 93 6.3 D6-130 130 123 6.3
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